MIDAC

TEKNISK DATA

- A BATTERIES

FRITT VENTILERAT BLYBATTERI (FLYTANDE ELEKTROLYT)

12 MFB 185

FORCEblock MFB é&r ett blybatteri med flytande elektrolyt,
vattenpafylining krédvs. FORCEblock MFB batterierna anvdnds déar det
stalls hoga krav pa cyklingstalighet. Batterierna hér hemma i
industriapplikationer som oftast préaglas av tung drift och en tuff miljo.
Den positiva blyplattan &r av flatplattetyp. Atervinningsbart batteri.
Typiska anvandningsomraden: Stadmaskiner, rullstolar, carriers,
golfbilar, férbrukning.
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Art.nr

Art.nr (gammalt)
Spénning

Kap. C5

Kap. C20

Léangd Tot

Bredd Tot

Hojd Tot

Vikt

Rekommenderad laddstrém
Poltyp
Atdragningsmoment pol

Antal cykler

1108170

EW230

12V

185.0 Ah

230.0 Ah

510.0 mm

273.0 mm

240.0 mm

64.4 kg

15-30 A

Konisk rundpol (SAE)
8.0 Nm

500 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

Vi reserverar oss for eventuella &ndringar och fel i produktinformationen. www.midacbatteries.se Tel: 08-795 28 50
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FRITT VENTILERAT BLYBATTERI (FLYTANDE ELEKTROLYT)

12 MFB 185
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