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Allmänt
Denna manual gäller för följande modeller:

• BMU Pro
• BMU Pro med separat strömsensorkablage
• BMU Basic
• BMU Basic Dry
• BMU Pro UL
• BMU Basic UL

Access™ BMU Pro, BMU Pro med separat strömsensorkablage, BMU Pro UL, BMU Basic, och BMU Basic UL är
avsedda för övervakning av fritt ventilerade blysyrabatterier. Enheten monteras på batteriet och övervakar
spänning, temperatur och elektrolytnivå. BMU Pro, BMU Pro med separat strömsensorkablage och BMU Pro UL
övervakar även ström och spänningsbalans.

Access™ BMU Basic Dry är avsedd för övervakning av fritt ventilerade och ventilreglerade blysyrabatterier.
Enheten monteras på batteriet och övervakar spänning och temperatur.

Funktioner i Access™ BMU aktiveras, inaktiveras och anpassas med PC-programvaran Access™ Service tool eller
via GET APP och NFC gränssnittet. Information om laddnings- och urladdningsförlopp, batteristatus och avvikelser
lagras internt i enheten. Access™ BMU kommunicerar trådlöst med andra Access™ enheter.

Access™ BMU monteras permanent på batteriet eller som ett tillfälligt instrument för felsökning eller driftsanalys.

Vid användning av Access™ BMU tillsammans med Access™ batteriladdare kan batteriladdaren ges
batterispecifika parametrar från batteriövervakningsenheten för optimal laddning av batteriet. Batteriets status kan
utläsas på laddarens display.

Information kring produktens artikelnummer, serienummer och märkning återfinns på dess baksida.

Säkerhet
Varningsinformation
Farofyllda situationer och försiktighetsåtgärder presenteras i texten enligt nedan.

 VARNING 

Signalerar för en potentiell farlig situation. Följden kan bli död eller allvarlig skada om lämplig försiktighetsåtgärd
inte beaktas.

 AKTA 

Signalerar för en situation där skada skulle kunna uppstå. Om det inte beaktas kan mindre men uppkomma, och/
eller skada på egendom.

OBS

Generell information, inte relaterad till säkerhet för person eller produkt.

Allmänt

Förvara alltid den här manualen i närheten av produkten.
Manualen innehåller viktig information om säkerhet och användarinstruktioner.
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Läs och förstå de här instruktionerna, instruktioner levererade med batteriet från batteritillverkaren och
arbetsgivarens säkerhetsinstruktioner, innan produkten används, installeras eller servas.

Endast behörig personal får installera, använda eller serva den här produkten.

ELEKTRISK STÖT

Batteriet kan avge spänningar på en nivå som kan orsaka personskada.

 VARNING 

Koppla från laddare eller fordon innan installation, underhåll, service och demontering.

Vidrör inte oisolerade batteripoler, anslutningar eller andra strömförande delar.

EXPLOSIVA GASER

Vid laddning av bly-syrabatterier sker vätgasutveckling vilken kan förorsaka explosion.

Rök inte, orsaka gnistor eller använd öppen eld i närheten av batterier.

 VARNING 

Explosionsrisk!

Rök inte, orsaka gnistor eller använd öppen eld i närheten av batterier.

Säkerställ att laddningsparametrarna är rätt inställda enligt batteritillverkarens specifikation.

Använd inte batteriet om batteriövervakningsenheten eller dess kablage är skadade.

Använd isolerade verktyg avsedda för arbete på batteri.

Laddning ska endast göras i en väl ventilerad miljö.

Mottagande
Vid mottagande ska enheten kontrolleras visuellt för eventuella fysiska skador.

Kontakta din leverantör om något saknas, se Kontaktinformation.

Beskrivning
Access™ BMU
Se Access™ BMU

1. Indikering hög batteritemperatur (röd)
2. Indikering låg elektrolytnivå (röd) (BMU Pro, BMU Pro UL, BMU Basic och BMU Basic UL)
3. Indikering för angiven tid och datum (grön)
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4. Indikering nätverksstatus (grön)
5. Indikering spänningsobalans (röd) (BMU Pro och BMU Pro UL)
6. Indikering laddningstillstånd (BMU Pro och BMU Pro UL)
7. NFC-symbol

Access™ BMU Pro och BMU Pro UL installerad på batteri
Se Access™ BMU Pro installerad på batteri och Access™ BMU Pro UL installerad på batteri

1. Pluspol, batteri
2. Kabel (röd), pluspol för strömförsörjning av Access™ BMU samt mätning av batterispänning mellan batteriets

pluspol och strömsensorn (gråmarkerat område i figur).
3. Givare elektrolytnivå och batteritemperatur (svart)
4. Access™ BMU
5. Pluspol, cell
6. Minuspol, cell
7. Minuspol, batteri
8. Kabel (svart), minuspol för mätning av batterispänning mellan strömsensorn och batteriets minuspol

(vitmarkerat område i figur)
9. Strömsensor

Access™ BMU Pro med separat strömsensorkablage installerad på batteri
Se Access™ BMU Pro med separat strömsensorkablage installerad på batteri

1. Pluspol, batteri
2. Kabel (röd), pluspol för strömförsörjning av Access™ BMU samt mätning av batterispänning mellan batteriets

pluspol och strömsensorn (gråmarkerat område i figur)
3. Givare elektrolytnivå och batteritemperatur (svart)
4. Access™ BMU
5. Pluspol, cell
6. Minuspol, cell
7. Minuspol, batteri
8. Kabel (svart), för mätning av batteriets mittspänning
9. Strömsensor
10.Strömsensorns kontaktdon (svart)

Access™ BMU Basic och BMU Basic UL installerad på batteri
Se Access™ BMU Basic installerad på batteri och Access™ BMU Basic UL installerad på batteri

1. Pluspol, batteri
2. Kabel (röd), pluspol för strömförsörjning av Access™ BMU och mätning av batterispänning
3. Givare elektrolytnivå och batteritemperatur (svart)
4. Access™ BMU
5. Kabel (svart), minuspol för mätning av batterispänning
6. Minuspol, batteri

Access™ BMU Basic Dry installerad på batteri
Se Access™ BMU Basic Dry installerad på batteri

1. Pluspol, batteri
2. Kabel (röd), pluspol för strömförsörjning av Access™ BMU och mätning av batterispänning
3. Access™ BMU
4. Givare batteritemperatur (svart)
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5. Minuspol, batteri
6. Kabel (svart), minuspol för mätning av batterispänning

Access™ BMU Pro Lion installerad på batteri
Se ACCESS BMU PRO LION installerad på batteri

1. Pluspol, batteri
2. Kabel (röd), pluspol för strömförsörjning av Access™ BMU och mätning av batterispänning
3. Access™ BMU
4. Givare batteritemperatur (svart)
5. Kabel (svart), minuspol för mätning av batterispänning
6. Strömsensor

Batteri, genomskärning
BMU Pro, BMU Pro UL, BMU Basic och BMU Basic UL, se Batteri, genomskärning

1. Tätning, givare elektrolytnivå och batteritemperatur
2. Blyprob, givare elektrolytnivå och batteritemperatur
3. Elektrolyt
4. Blyplatta, batteri

Installation
 VARNING 

Elektrolyt är frätande!

Om elektrolyt kommer i kontakt med ögat kan skada uppstå mycket snabbt.

Skölj ögat omedelbart och noggrant i minst 10 minuter, uppsök läkare.

Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar för att undvika kontakt med elektrolyt.

OBS

Installation får endast utföras av behörig service partner.

Följ batterileverantörens anvisningar för hantering av batterier.

BMU är endast utformad för användning upp till 96 V nominell likspänning. Den nominella likspänningen är mellan
strömgivaren och den positiva anslutningen på "Pro/Pro EU/Pro UL". Kontakta tillverkaren angående eventuell
annan användning.

Se till att BMU installeras av en kvalificerad installatör i enlighet med instruktionerna. BMU måste vara väl skyddad
mot mekanisk skada under daglig användning, service och underhåll.

Instruktioner
Installation av gängade insatser (BMU Pro UL och BMU Basic UL)
En gängad insats måste installeras för att ansluta Access™ BMU på batteriets och cellernas blypoler.

1. Borra ett 5,5 mm (0.219 tum) stort håll i lämplig blypol. Hålets djup måste vara minst 7,7 mm (0.302 tum).
2. Knacka ned den medföljande gängade insatsen i hålet.
3. Fäst kabelskon. Använd medföljande brickor och skruvar.

Installation av BMU (BMU Pro, BMU Pro UL, BMU Pro dry, BMU Basic, BMU Basic UL, BMU Basic dry)
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1. Ta reda på position för installation av strömsensorn (BMU Pro, BMU Pro UL).

• På ett 24 V batteri är det cell nr 4 räknat från minuspolen.
• På andra batterityper är det batteriets två mellersta celler. Exempel: På ett 48 V batteri är det cellerna 12

och 13.
2. Anslut strömsensorn:

BMU Pro UL

a. Installera de gängade insatserna i cellsammankopplingen på batteriets två mittersta celler.
b. Anslut strömsensorn.
När installationen är klar, kalibreras strömsensorn för BMU Pro UL. Detta görs via Access™-batteriladdaren
eller Access™-serviceverktyget.

BMU Pro

a. Koppla från den negativa cellanslutningen mellan batteriets mittersta celler.
b. Anslut strömsensorn på cellens negativa pol, enligt strömsensorns märkning.

BMU Pro Lion

a. Koppla från batteriets minuskabel.
b. Anslut strömsensorn på batteriets minus med den frånkopplade bulten.
c. Dra åt till vridmoment 25 Nm.
d. Anslut den sekundära minuskabeln med strömsensorn, och använd endast den medföljande 16 mm bulten.
e. Dra åt till vridmoment 15 Nm.

3. Installera den frånkopplade cellanslutningen på strömsensorn. Använd endast den medföljande 16 mm bulten.
(BMU Pro, BMU Pro UL, BMU Pro dry, BMU Basic, BMU Basic UL, BMU Basic dry)

Dra åt till vridmoment 25 Nm.

BMU UL har inga begränsningar i kontinuerlig laddningsström.

 VARNING 

Hårdare åtdragningsmoment kan förstöra strömsensorn.

Dra inte åt för hårt.

 VARNING 

Använd endast medföljande 16 mm skruv.

Andra längder medför dålig kontakt i förbindningen.

Access™ - BMU Generation 2 - Bruksanvisning

2023-05-10 7



 VARNING 

Brandfara!

Felaktig användning kan leda till värmeutveckling och brand.

Strömsensorn har en begränsad strömkapacitet.

Maximal kontinuerlig laddningsström är 300 A.

BMU Pro med separat strömsensorkablage har maximal kontinuerlig laddningsström 150 A för 35 mm2 och 260
A för 95 mm2.

Säkerställ att dessa nivåer ej överstigs.

BMU UL har inga begränsningar i kontinuerlig laddningsström.

4. Installation av Access™ BMU:

• Installera batteriövervakningsenheten och dess kablar på ett torrt ställe på batteriet.
• Se till att kontrollpanelen är helt synlig.
• Batteriövervakningsenheten installeras så att kontrollpanelen är helt synlig.

5. Anslut till batteriets negativa pol:
(BMU Pro, BMU Pro UL, BMU Pro dry, BMU Basic, BMU Basic UL, BMU Basic dry)

BMU UL

a. Installera gängad insats på batteriets negativa pol.
b. Anslut batteriövervakningsenhetens kabel.

BMU

a. Tryck in batteriövervakningsenhetens stift i kabeln till batteriets negativa pol.
b. Fäst anslutningen med det medföljande buntbandet.

 AKTA 

Medföljande buntband är syrafasta (polypropylen).

Säkerställ att endast syrafasta buntband används.

6. Installera temperatursensorn:

BMU Basic Dry, BMU Pro Lion

a. Installera batteriets temperatursensor, så att batteriets inre temperatur avspeglas på bästa möjliga sätt.

 VARNING 

Givare batteritemperatur på BMU Basic Dry får inte nedsänkas i batteriets elektrolyt.

Detta kan skada givaren och batteriet.

BMU Pro, BMU Pro UL, BMU Basic, BMU Basic UL och BMU Pro med separat strömsensorkabel

a. Leta reda på var elektrolytnivå- och batteritemperatursensorn ska installeras.
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OBS

Denna givare får endast användas till fritt ventilerade batterier.

För BMU Basic och BMU Basic UL måste sensorn installeras på minst 3 celler från batteriets negativa pol för att
sensorn ska fungera korrekt.

För BMU Pro, BMU Pro UL och BMU Pro med separat strömsensorkabel måste elektrolytnivå- och
batteritemperatursensorn installeras minst ± 3 celler från strömsensorns anslutningspunkt för att sensorn ska
fungera korrekt.

c. Borra ett 12 mm (0.472 tum) stort hål ovanpå battericellen för elektrolytnivå- och batteritemperatursensorn.
d. Montera sensorns förslutning ( Batteri, genomskärning pos 1).
e. Skär sensorns blytermometer ( Batteri, genomskärning pos 2) och plasthöljet, så att sensorn utlöser ett larm

i god tid innan elektrolyten sjunker under en kritisk nivå för batteriet.
Om elektrolytnivån är ( Batteri, genomskärning pos 3) under blytermometern, tänds indikatorn för låg

elektrolytnivå .

Batteriets blyplattor ( Batteri, genomskärning pos 4) måste vara täckta med elektrolyt.

f. Installera elektrolytnivå- och batteritemperatursensorn. Kontrollera att förslutningen sitter tätt emot hålet.
7. Anslut till batteriets positiva pol:

BMU UL

a. Installera gängade insatser på batteriets positiva pol.
b. Anslut batteriövervakningsenhetens kabel.

BMU LION

a. Anslut stiftet till BMS positiva utgång, inte direkt till batteriets positiva pol.

BMU

a. Tryck in batteriövervakningsenhetens stift i kabeln till batteriets positiva pol.
Fäst anslutningen med det medföljande buntbandet.

Alla indikationer på batteriövervakningsenhetens kontrollpanel tänds helt kort.

8. Kontrollera och korrigera alla indikationer. Indikationer beskrivs i Statusindikering på kontrollpanelen.
9. Fäst Access™ BMU och dess kablar med hjälp av de medföljande buntbanden.
10.Kontrollera alla batteriets sammankopplingar.

BMU UL

a. Kontrollera att batteriets lödda skarvar är korrekta.

 VARNING 

Risk för brand!

En felaktig lödning kan skada batteriet, leda till värmeutveckling och brand.

Kontrollera samtliga lödningar.

BMU

a. Kontrollera att alla batteriets lossade cellsammankopplingar har rätt vridmoment enligt tillverkarens
rekommendation.
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 VARNING 

Brandrisk!

En felaktigt åtdragen sammankoppling kan skada batteriet och BMU, och leda till värmeutveckling och brand.

Använd vridmomentet som rekommenderas av tillverkaren.

Anslut till nätverk
Vid leverans är nya Access™ BMU enheter anslutna till fabriksinställt nätverk.

Laddningsparametrar och övriga inställningar i Access™ BMU måste vara korrekt inställda för aktuellt batteri.
Inställningarna görs med Access™ Service tool eller NFC-appen då de är anslutna till aktuell Access™ BMU.
Inställningar av laddningsparametrar kan även göras i menysystemet på Access™ batteriladdare när BMU och
laddare är anslutna till varandra.

 AKTA 

Felaktiga laddningsparametrar kan skada batteriet.

Kontrollera alltid laddningsparametrar innan laddning påbörjas.

Anslut BMU till befintligt nätverk med Access™ Batteriladdare
1. Ställ in laddarens laddningsparameter Källa i menyn Service/Laddningsparametrar till BMU eller annat BMU-

alternativ.
2. Anslut laddaren till det batteri som har den aktuella Access™ BMU monterad.
3. Om laddning startar inom 1 min har Access™ BMU lyckats ansluta till nätverket.

Batteri-ID visas på Access™ batteriladdarens display.

Statusindikering
Statusindikering på kontrollpanelen

Indikering Status Orsak Åtgärd

Blinkar Batteriet är för varmt.

1. Låt batteriet svalna.
2. Minska batteriets arbetsbelastning.
3. I Access™ Service tool eller NFC-appen, kontrollera att

batteriets temperaturnivå för larmindikering är enligt
batteritillverkarens rekommendation. Vid behov, justera
temperaturnivån.

Blinkar

1. Låg elektrolytnivå.
2. Givare elektrolytnivå och batteritemperatur är

felaktigt monterad.
3. Givare elektrolytnivå saknas (Endast BMU Basic

Dry).

1. Fyll på batterivatten.
2. Kontrollera installation av givare elektrolytnivå och

batteritemperatur, se Installation steg 6b
3. Kontrollera att givare elektrolytnivå är inaktiverad med Access™

Service tool eller NFC-appen.

Blinkar Spänningsobalans mellan batteriets celler. (Endast
BMU Pro och BMU Pro UL)

1. Utjämningsladda batteriet.
2. Kontrollera battericellernas kondition.
3. Kontrollera att svart kabel i Access™ BMU Pro installerad på

batteri- Access™ BMU Pro med separat strömsensorkablage
installerad på batteri pos 8 är ansluten.

4. Kontrollera inställda parametrar för strömsensorposition och
indikeringsnivå med Access™ Service tool eller NFC-appen.

Blinkar Laddningstillstånd är under inställd nivå. Ladda batteriet eller kontrollera inställd larmnivå i parametrarna.

Blinkar Tid och datum är felaktigt inställda. Ställ in tid och datum med Access™ Service tool eller NFC-appen.
Blinkar långsamt Tid och datum är korrekt inställda, enheten fungerar.
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Blinkar Batteriövervakningsenheten ansluter till ett nätverk.

Lyser Batteriövervakningsenheten är ansluten till ett
nätverk.

Samtliga
indikeringar

Blinkar En begäran om identifiering har skickats
frånAccess™ Service tool eller NFC-appen.

Indikeringarna slocknar automatiskt efter begärd identifieringstid,
normalt 10 sekunder.

Blinkar kort Mjukvaran i Access™ BMU uppdateras. Avvakta tills Access™ BMU startar upp, det tar normalt 15-30
sekunder. Bryt ej matningsspänning.

Inga indikeringar lyser Matningsspänning saknas.
Kontrollera batteriövervakningsenhetens anslutningar.

Kontrollera säkringen på kabeln mellan batteriövervakningsenheten
och batteriets pluspol.

Handhavande
Mätvärden och händelser
Under drift lagras mätvärden och händelser för service- och analysändamål.

Informationens uppbyggnad beskrivs i Teknisk handbok för Access™ BMU. Informationen läses ut med PC-
programvaran Access™ Service tool eller NFC-appen.

GET Ready – NFC
Enheten har Near Field Communication (NFC) och kan kommunicera med kompatibla iOS-/Androidenheter.

1. Aktivera NFC på aktuell iOS-/Androidenhet.

2. Lägg iOS-/Androidenheten på enhetens NFC-symbol.

För mer information, se GET APP-information på Micropower Support Center.

Underhåll
 AKTA 

Underhåll ska endast utföras av behörig servicepersonal.

 VARNING 

Risk för frätskada!

Batterier innehåller frätande elektrolyt.

Använd erforderlig skyddsutrustning vid arbete på batterier.

 VARNING 

Risk för hög spänning!

Använd inte batteriet om batteriövervakningsenheten eller dess kablage är skadade.

Vidrör inte oisolerade batteripoler, anslutningar eller andra strömförande delar.

Kontakta servicetekniker.
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 VARNING 

BMU får inte rengöras med högtryckstvätt.

1. Kontrollera att batteriövervakningsenhetens kablage och eventuell strömsensor är felfria, i god kondition och
utan tecken på mekaniskt åverkan.

2. Kontrollera och åtgärda eventuella indikeringar på batteriövervakningsenhetens manöverpanel.
3. Kontrollera att batteriövervakningsenheten och dess kablage är ordentligt fixerade på batteriet.
4. Kontrollera att Access™ BMU är fri från smuts och batterisyra. Rengör vid behov.

Återvinning
Produkten ska återvinnas som elektronikskrot. Lokala föreskrifter gäller och ska följas.

Kontaktinformation
Micropower E.D. Marketing AB
Idavägen 1, SE-352 46 Växjö, Sweden
Phone: +46 (0)470-727400
e-mail: support@micropower.se
www.micropower-group.com
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Figurer
Access™ BMU

Access™ BMU Pro installerad på batteri

Access™ - BMU Generation 2 - Bruksanvisning

2023-05-10 13



ACCESS BMU PRO installerad på 24V batteri

Access™ BMU Pro UL installerad på batteri
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ACCESS BMU PRO UL installerad på 24V batteri

Access™ BMU Pro med separat strömsensorkablage installerad på batteri
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ACCESS BMU PRO LION installerad på batteri

Access™ BMU Basic installerad på batteri

Access™ BMU Basic UL installerad på batteri
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Access™ BMU Basic Dry installerad på batteri

Batteri, genomskärning

Godkännanden
FCC/IC information
The product is FCC/IC registered and contains FCC ID: Z7H-EMB2538PA, IC: 21487-EMB2538PA.

 VARNING 

Changes/modifications not approved by the responsible party could void the user’s authority to operate the
equipment. This transmitter must not be relocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This
equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person’s body
(excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).
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 VARNING 

Les changements/modifications non approuvés par le parti responsable pourraient invalider l'autorité de l'utilisateur
à faire fonctionner l'équipement. Cet émetteur ne doit pas être relocalisé ou être utilisé avec une autre antenne ou
émetteur. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition de émissions de IC, FCC résentées pour un
environnement non contrôlé. Cet équipement devrait être installé de façon à ce que l'antenne soit éloigné de 20
centimètres ou plus du corps humain (en excluant les extrémités : les mains, les poignets, les pieds et les
chevilles).

Försäkran om överensstämmelse
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