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TEKNISK DATA

Art.nr

Langd

Bredd

Hojd

Vikt
Batterispanning
Urladdningsstrom
Slutspanning

Laddningstid

MIDAC

+A BATTERIES

1111335

200,0 mm

140,0 mm

190,0 mm

2,0 kg

24V

0,3-25 (0,1A steg) A
12-32V

1-99 h

KONSTANT ELEKTRONISK LAST

Batteritestare Forex 24V-25A

Forex 24V-25A beréknar batteriets kapacitet genom att en forinstalld
last Iaggs pa batteriet. Urladdningen avslutas da batteriet natt
slutspanningen som ar programmerbar.Man kan &dven f6lja batteriets
spanning och strom over en hel laddcykel om en extern laddare
kopplas till batteriet.Batteriet laddas d& automatiskt upp efter en
avslutad urladdning, laddningstiden &r instéllbar.

Forex 24V-25A kan lagra information om upp till 200 i- och
urladdningar och informationen kan Iatt avldsas i displayen. Efter varje
avslutad urladdning visas batteriets kapacitet i displayen.
Urladdningsstrommen kan stéllas in mellan 0,3 och 25A i steg om 0,1
A.

Vi reserverar oss for eventuella &ndringar och fel i produktinformationen. www.midacbatteries.se Tel: 08-795 28 50


http://www.batteriunion.se/

