
HÖGFREKVENSLADDARE MED IP67 KAPSLING

CHAMP PRO 24V/20A IP67

Champ Pro är en mycket kompakt och robust batteriladdare avsedd

för alla typer av batterier. Laddaren är IP67-klassad vilket gör den helt

vattentät. Champ Pro laddaren kommer förprogrammerad för

Standard, GEL/AGM och Traktion batterier och man kan enkelt välja

mellan de olika laddningsprogrammen med hjälp av knappen på

laddarens framsida. Det har även ett Power Supply läge med en

konstant utspänning på 27,6V.  

Säker att använda

Laddprogrammet är låst och går ej att byta under laddning

Laddaren startar alltid med samma inställning den stängdes av med

Felpolarisering indikteras med röd LED, laddaren förblir avstängd

Kapslingsklassen, volymen, stöttåligheten och effektiviteten gör

Champ batteriladdare perfekta till en mångfald av applikationer. De

passar lika bra till att ladda batterier med cykliska arbetsuppgifter som

till underhållsladdare för startbatterier. Laddaren klarar installationer i

tuffa miljöer, t.ex motorrumsplacering och kan installeras fristående

eller som ombordladdare. Tack vare den senaste switch-tekniken

uppnår laddaren även en effektivitet på över 90%, vilket gör Champ

Pro batteriladdare till en av marknadens mest effektiva batteriladdare.

TEKNISK DATA

Art.nr 1111287

Längd 198,0 mm

Bredd 98,0 mm

Höjd 47,0 mm

Vikt 1,7 kg

Primär spänning 90-250 V 1-fas

Batterispänning 24 V

Ström 20 A

Laddkurva Ställbart alla blybatterier (AGM, GEL, CaCa) och Li-Ion

Kabelarea 2x6 mm2

Kapslingsklass IP67

Batterikabel 1,5 m

Nätkabel 1,5 m

Temperaturkompensation Ja

Verkningsgrad Mer än 90%
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