1/2

MIDAC

| ys0sa-ac
| et
L

TEKNISK DATA

Art.nr

Art.nr (gammalt)
Spanning

Kap. C5

Kap. C20

Léngd Bas

Langd Tot

Bredd Bas

Bredd Tot

Hojd Kapsling

Hojd Tot

Vikt

Rekommenderad laddstrém
Poltyp
Atdragningsmoment pol

Antal cykler

- A BATTERIES

FRITT VENTILERAT BLYBATTERI, LAGUNDERHALL
(FLYTANDE ELEKTROLYT)

J305G

Trojan Monoblock &r ett blybatteri med flytande elektrolyt och lag
vattenforbrukning. Trojan monoblock batterierna anvédnds dar det
stalls hoga krav pa cyklingstalighet. Batterierna hér hemma i
industriapplikationer som oftast préaglas av tung drift och en tuff miljo.
Blyplattorna &r av s.k. flatplattetyp. Atervinningsbart batteri. Typiska
anvandningsomraden: Stadmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar,
forbrukning.

1110924

J305G
6V

258.0 Ah
315.0 Ah
286.0 mm
314.0 mm
168.0 mm

174.0
338.0 mm

366.0 mm

40.0 kg

25-50 A

EUTR

Pol 11-12 Nm, Hal genom pol 16-18 Nm

600+ (EN 60254-1, IEC 254-1)

Vi reserverar oss for eventuella &ndringar och fel i produktinformationen. www.midacbatteries.se Tel: 08-795 28 50


http://www.batteriunion.se/

MI DAC FRITT VENTILERAT BLYBATTERI, LAGUNDERHALL

3 BATTERIES (FLYTANDE ELEKTROLYT)

@ J305G
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BATTERY DIMENSIONS (snown with eurr)
12.35 (314) 6.85 (174)
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TERMINAL CONFIGURATIONS®
4 EUTR EMBEDDED UNIVERSAL TERMINAL REVERSE

Terminal Height Inches (mm)
1.10 (28)

Torque Values in-lb (Nm)
95-105 (11-12)

Bolt
5/16”
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