
FRITT VENTILERAT BLYBATTERI (FLYTANDE ELEKTROLYT)

MBS 2-150

MBS block är ett robust 24V polypropylen block som är utrustat med

plattor av BS storlek. Blocket är idealiskt att använda där BS storlek på

cellen krävs. MBS blocket innehåller flytande elektrolyt och är avsedd

för hård cyklisk drift. MBS blocken är utrustade med automatisk

vattenpåfyllning BFS

- BS-standard (dimensioner)

- Storlekar: 130, 150 och 200 Ah (C5)

- Klarar 1500 cykler

- Djupurladdningssäkra

- Rörcellskonstruktion för bästa prestanda och livslängd

- Celler / kompletta batterier uppfyller EN 60254-2 och IEC 254-2.

- Användningsområden: Truckar

- Återvinningsbart

TEKNISK DATA

Art.nr 1108023

Spänning 24 V

Kap. C5 150.0 Ah

Längd Bas 635.0 mm

Längd Tot 665.0 mm

Bredd Bas 138.0 mm

Bredd Tot 138.0 mm

Höjd Kapsling 549.0 mm

Höjd Tot 549.0 mm

Vikt 125.0 kg

Poltyp F-M10

Åtdragningsmoment pol 23 Nm

Antal cykler 1500 (EN 60 254-1, IEC 254-1)
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RITNING
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