
HÖGFREKVENSLADDARE MED IP65 KAPSLING

SHARP 10 IP65 12V/17A LK5

85-136

SHARP 10 IP65 är avsedd för alla typer av blybatterier inklusive gel-

batterier. Laddningen sker automatiskt med IUIU

laddningskarakteristik. Det innebär laddning med maximal strömstyrka

till gasningsspänningen uppnåtts. Den spänningen hålls sedan

konstant tills stömmen sjunkit till ett gränsvärde specifikt för varje

modell. Därefter går laddaren automatiskt över till utjämningsladdning

eller underhållsladdning beroende på laddningskurva.

TEKNISK DATA

Art.nr 1109572

Längd 192,0 mm

Bredd 98,0 mm

Höjd 48,0 mm

Vikt 1,6 kg

Primär spänning 208-240 V 1-fas

Strömförbrukning 2,2 A

Batterispänning 12 V

Batterikapacitet 85-136 Ah

Ström 17 A

Laddkurva LK5 (ventilreglerade blybatterier, ingen vätska)

Kabelarea 2x2,5 mm2

Kapslingsklass IP65

Anslutning Sladdställ på primärkabel

1/1 Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen. www.midacbatteries.se Tel: 08-795 28 50

http://www.batteriunion.se/

