
FRITT VENTILERAT BLYBATTERI, LÅGUNDERHÅLL

(FLYTANDE ELEKTROLYT)

T-105 EUT

Trojan Monoblock är ett blybatteri med flytande elektrolyt och låg

vattenförbrukning. Trojan monoblock batterierna används där det

ställs höga krav på cyklingstålighet. Batterierna hör hemma i

industriapplikationer som oftast präglas av tung drift och en tuff miljö.

Blyplattorna är av s.k. flatplattetyp. Återvinningsbart batteri. Typiska

användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar,

förbrukning.

TEKNISK DATA

Art.nr 1105674

Art.nr (gammalt) T-105 EUT

Spänning 6 V

Kap. C5 185.0 Ah

Kap. C20 225.0 Ah

Längd Bas 259.0 mm

Längd Tot 262.0 mm

Bredd Bas 177.0 mm

Bredd Tot 181.0 mm

Höjd Kapsling 246.0 mm

Höjd Tot 274.0 mm

Vikt 28.0 kg

Rekommenderad laddström 15-30 A

Poltyp EUT, Anslutning med " bilpolsko" konisk eller skruv (5/16" eller M8).

Åtdragningsmoment pol Pol 11-12, Hål genom pol 16-18 Nm

Antal cykler 600 (EN 60 254-1, IEC 254-1)
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FRITT VENTILERAT BLYBATTERI, LÅGUNDERHÅLL
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T-105 EUT

MÅTTSKISS
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9.69 (246)

10.18 (259)

10.30 (262)
LENGTH

11.15 (283)
HEIGHT

6.97 (177)

7.13 (181)
WIDTH

BATTERY DIMENSIONS (shown with EHPT)

TERMINAL CONFIGURATIONSG

1 ELPT EMBEDDED LOW PROFILE TERMINAL 2 EHPT EMBEDDED HIGH PROFILE TERMINAL

Terminal Height Inches (mm) 
1.22 (31)

Torque Values in-lb (Nm) 
95 – 105 (11 – 12)

Bolt 
5/16”

Terminal Height Inches (mm) 
1.50 (38)

Torque Values in-lb (Nm) 
95 – 105 (11 – 12)

Bolt 
5/16”

3 EAPT EMBEDDED AUTOMOTIVE POST TERMINAL 4 EUT EMBEDDED UNIVERSAL TERMINAL

Terminal Height Inches (mm) 
0.95 (24)

Torque Values in-lb (Nm) 
50 – 70 (5.6 – 7.9)

Terminal Height Inches (mm) 
1.10 (28)

Torque Values in-lb (Nm) 
95 – 105 (11 – 12)

Bolt 
5/16”
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